Safety PLUS EPP 4mm

CE-

1381-CPR-421

Descrizione:

Membrana bituminosa per I'impermeabilizzazione dei tetti.

Composizione:

Supporto in poliestere (E), massa bituminosa impermeabilizzante modificata SBS; strato antiaderente superiore in film
termoplastico (P) e strato antiaderente inferiore in film termoplastico (P).

Applicazione  Per fiammatura o per chiodatura su pendenze superiori a 20°. Temperatura di applicazione >+5°C.
DIMENSIONI fol.
Lunghezza EN 1848-1 m 8 +1%
Larghezza EN 1848-1 m 1 +1%
Spessore EN 1849-1 mm 4 *5%
Rettilineita EN 1848-1 mm/10m Supera -
PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE fol.
Difetti Visibili EN 1850-1 Visivo Nessuno -
Resistenza a Trazione MD/CMD EN 12311-1 N/5cm 700/500 *20%
Allungamento MD/CMD EN 12311-1 % 45 -15
Resistenza allo Strappo (Metodo del Chiodo) EN 12310-1 N >150 -
Resistenza a Trazione delle Giunzioni MD/CMD EN 12317-1 N/5cm 600/400 *20%
Resistenza all'Urto (Metodo A) EN 12691 mm >900 -
Resistenza al Carico Statico (Metodo A) EN 12730 Kg >15 -
Stabilita Dimensionale MD/CMD (Metodo A) EN 1107-1 % <0,5 -
Flessibilita a Basse Temperature EN 1109 °C <-20 -
Resistenza allo Scivolamento ad Elevate Temperature EN 1110 °C >100 -
Impermeabilita (Metodo A) EN 1928 kPa 60 -
Trasmissivita del Vapor d'Acqua EN 1931 V] >20000 -
Resistenza allo Scivolamento ad Elevate Temperature, dopo EN1296/EN c . .
Invecchiamento Termico 1110
Impermeabilita, dopo Invecchiamento Artificiale tramite Esposizionea  EN 1296/ EN KPa 60 i
Lungo Termine ad Elevate Temperature 1928
Invecchiamento Artificiale tramite Esposizione a Lungo Termine ad una  EN 1297 / EN Visivo . i
Combinazione di Radiazioni UV, Alta Temperatura ed Acqua 18501
o Ca EN 1847/ EN

Impermeabilita, dopo esposizione ad Agenti Chimici 1928 kPa 60 -

. ) . ASTM D4977  -g - -
Adesione dei Granuli EN 12039 % ] i
COMPORTAMENTO AL FUOCO
Resistenza al Fuoco Esterno EN 13501-5 Classe Broof(t1)
Reazione al Fuoco EN 13501-1 Classe F
IMBALLO
Tipo Nastro Adesivo
Rotoli/Pallet 23
m?/Pallet 184
DESTINAZIONE D'USO (secondo EN 13707 e EN 13969)

in FONDAZIONI in SISTEMI MULTISTRATO in MONOSTRATO
Umidita di Strato Intermedio o Sottostrato Strato a finire .
Risalita Falda S.P.Pesante | StratoaVista | S.P.Pesante [ Stratoa Vista SP.Pesante | Statoa Vista
X X X X X
Sicurezza: Il materiale é privo di asbesto, composti di catrame e sostanze pericolose.
. Il materiale & imballato verticalmente su pallet. Mantenere in posizione verticale e in magazzino. Tenere lontano da fonti

Stoccaggio: di calore.
Altro: Il produttore si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica senza preavviso.
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Safety PLUS EPP 4mm

Description: Bituminous membrane for roof waterproofing.
i Carrier in polyesther (E), waterproofing SBS modified bitumen mass; antiadherent upper layer in thermoplastic film (P)
Composition: . e
and lower layer in thermoplastic film (P).
Application: By torching or by nailing if pitch is over 20°. Application Temperature >+5°C.
DIMENSIONS fol.
Lenght EN 1848-1 m 8 +1%
Width EN 1848-1 m 1 +1%
Thickness EN 1849-1 mm 4 *5%
Straightness EN 1848-1 mm/10m Pass -
CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES tol.
Visible Defects EN 1850-1 Visivo None -
Tensile Resistance MD/CMD EN 12311-1 N/5¢cm 700/500 *20%
Elongation MD/CMD EN 12311-1 % 45 -15
Resistance to Tearing (Nail Method) EN 12310-1 N >150 -
Shear Resistance of Joints EN 12317-1 N/5¢cm 600/400 *20%
Resistance to Impact (Method A) EN 12691 mm >900 -
Resistance to Static Loading (Method A) EN 12730 Kg >15 -
Dimensional Stability MD/CMD (Method A) EN 1107-1 % <0,5 -
Flexibility at Low Temperatures EN 1109 °C <-20 -
Flow Resistance at High Temperatures EN 1110 °C >100 -
Waterproofing (Method A) EN 1928 kPa 60 -
Water Vapour Transmission EN 1931 V] >20000 -
Flow Resistance at High Temperatures, after Thermal Aging |1E1N1 (1)296 i3 °C - -
Waterproofing after Artificial Aging by Long Term Exposition to High EN 1296 / EN
kPa 60 -
Temperature 1928
Artificial Aging by Long Term Exposition to a Combination of UV EN 1297/ EN Visivo . i
Radiations, High Temperature and Water 18501
Waterproofing after Exposition to Chemical Agents 532;847 JEN kPa 60 -
. ASTM D4977  -g - -
Adhesion of Granules EN 12039 % i i
FIRE BEHAVIOR
External Fire Resistance EN 13501-5 Class Brooft1)
Reaction to Fire EN 13501-1 Class F
PACKAGING
Type Adhesive Tape
Rolls/Pallet 23
m?/pallet 184
PRODUCT DESTINATION (according EN 13707 and EN 13969)
in FOUNDATIONS in MULTILAYER SYSTEMS in SINGLE LAYER
. Lower or Intermediate Layer Finishing Layer Heavy Under
. E d L
Rising Damp | Ground Water Heavy Underpr. | Exposed Layer | Heavy Underpr. | Exposed Layer Protection Xposed Layer
X X X X X
Safety: Material is asbestos, tar compounds and dangerous substances free.
Storage: Material is packed vertically on pallet. Keep vertically and in warehouse. Keep away from heat sources.
Other: The producer can update the tds without notice.
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Onwucanue: MemOpaHbI 6UTYMHbIE AN KPOBENbHON rMAPOU3ONALMM.
CocTas: OcHoBa 13 nonuacmpHoro nonotHa (E), ruapousonsiumusa - 6utym, moancuumpoBaHHbii nonumepom CEC; BepxHHMii n
) HWXKHWIA CIIOM — NONTMMepPHas TepMOYyBCTBUTENbHasA nneHka (P).
Yknagka maTepuana ocywecTBsAETCA C MOMOLYbLIO OTHA MM rBO3Ael Npu yKNoHe Kpbiwm 6onee 20°. Temnepatypa
MpunoxeHwue: o
npumMeHeHus >+5°C.
PA3MEPbI fol.
OnvHa EN 1848-1 M 8 +1%
LupuHa EN 1848-1 M 1 +1%
TonwwmHa EN 1849-1 MM 4 *5%
[MpsiaMonMHEAHOCTb EN 1848-1 Mm/10m COOTBET. -
OU3NKO-XUMUYECKME CBOACTBA fol.
Buanmble pedexThl EN 1850-1 BM3yarbHbIN HeT -
PaspbiBHas cuna npum pacTskeHuu B Npog,./nonep. HanpaeneHnu EN 12311-1 H/5¢cm 700/500 *20%
MakcumansHoe yanuHeHue B npog./nonep. Hanpaenexum EN 12311-1 % 45 -15
ConpoTuBneHve pasanpy CTEPKHEM rBO3aA EN 12310-1 H >150 -
[MPOYHOCTb Ha CABMI KIIEEBOTO COEANHEHNS EN 12317-1 H/5¢cm 600/400 +20%
ConpoTueneHve guHammyeckomy npogasnueannto (Metog A) EN 12691 MM >900 -
ConpoTuBneHue cTatuyeckomy npogasnusanmio (Metog A) EN 12730 Kr >15 -
llg)smeHeHme NUHEeNHbIX pa3MepoB B nNpoA./nonep. HanpasneHun (MeTog EN 11071 % <05 .
[MBKOCTb NpU NOHWKEHHBIX TEMNEepaTypax EN 1109 °C <-20 -
TennocTtomkocTb EN 1110 °C >100 -
BopoHenpoHuuaemocts (Metog A) EN 1928 kMa 60 -
lMaponpoHnLaeMocTb EN 1931 ] >20000 -
; EN 1296 /EN
TennocTonkocTb, Nocne TepMUYECKOrO CTapeHUS 110 C - -
BoaoHenpoHMLaeMocTb NOCe UCKYCCTBEHHOMO CTapeHus Ha EN 1296 / EN
MPOTSRKEHUM ANUTENBHOTO BPEMEHM NPY BbICOKUX TEMNEpaTypax 1928 fa 60 ’
CrapeHue nof BO3ENCTBUEM UCKYCCTBEHHbIX KNMMaTUYECKIX EN 1297 / EN .
) . BM3yanbHbIN - -
hakTopoB: YP-13ryyeHmns,noBbILLEHHON TEMNepaTypbl 1 BOLbI 18501
. EN 1847/ EN
BogoHenpoHuLiaemocTb Nocne BO3QENCTBIS XUMUYECKIX BELLECTB 1928 kMa 60 -
ASTM D4977  -r - -
Agre3us rpaHyn nocbInku EN 12039 % ] i
OrHECTOUKOCTb
OrHecToiKoCTb EN 13501-5 Knacc Brooft1)
loptovecTb EN 13501-1 Knacc F
YIMAKOBKA
Tun YnakoBku NexTa
KonnyecTteo pynoHoB Ha nogaoHe 23
KonnyecTtBo KBagpaTHbIX METPOB Ha NOAA0HE 184

HA3HAYEHWE MPOLOYKTA (coenacHo EN 13707 u En 13969)

B ocHoBaHum

[Mpy MHOTOCIOMHON CUCTEME

[Mpu 0QHOCIONHON CUCTEME
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BesonacHocTb: Matepuan 6e3 acbecta,cMOn U ONacHbIX BeLEeCTB

X ) Matepuan ynakoBaH BepTuKanbHoO Ha nannete. Heo6xoanMMo XpaHuTL BepTUKANbLHO Ha CKnage v BAanu ot
paHenue: MCTOYHMKOB Tenna

Ipyroe: MpousBoguTens MMeeT NpaBO BHOCUTL U3MePepUs B TEXHUYECKNE NoKasaTenu 6e3 npeABapUTENbLHOO

npeaynpexgeHus
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